Auspuffaniage und Getriebegehdusedeckel
demontieren.

Seegering entfernen und Kupplungsmecha-

nismus demontieren

Muttern der Getriebewellen lésen...

Miiller hatte den 5-speed-kicker bereits
auf der letzten IFMA vorgestellt. Der
Vorteil dieses High-Tech-Produkts lLiegt
ganz einfach darin, daB das Geh#use mit
dem Pedal nicht wie ein Geschwiir von
der Maschine wegsteht. Auch biirgt der
Name Miiller fiir Qualitiit und dafiir, daff
die Mechanik funktioniert. Wer sich den
Betrieb einmal angesehen hat, weif3, was
ich meine. Vergleiche mit Taiwan-Ma-
terial, das immer billiger wird, weil es
nicht mehr abzusetzen ist, muf3 man erst
gar nicht anstellen. Da gibt es nichts zu
vergleichen.

Nun, seit der IFMA wartete man nun auf
die ersten Exemplare. Wie wird sich der
Kicker in der Praxis bewihren? Wie auf-
wendig ist die Montage? Fragen, die wir
in der Redaktion einfach dadurch klér-
ten, indem wir uns so ein Teil bestellten
und montierten.

Eine detaillierte Einbauanleitung ist
dem Kicker-Kit beigelegt. Zuerst mach-
ten wir uns mit den Einzelteilen und de-
ren Bezeichnung vertraut. Eine Explosi-
onszeichnung gibt dariiber Auskunft.
Dann bereiteten wir die Maschine vor.
Der vordere Auspuff muf weg, das Ge-
tricbedl raus. Die Ablallschraube wird
gleich wieder in das Gehéiuse des Kickers
geschraubt. (Bei FXR- und FLH-Mo-
dellen, die die OlablaBschraube an der
Getriebegehiuse-Unterseite haben,
muf man sich eine Softail-Ablafischrau-
be mitbestellen oder aus dem Ersatzteil-
lager holen). Kupplungszug und Kupp-
lungsbetiitigung ausbauen ist ein Vor-
gang, der gleichzeitig mit der Demonta-
ge des Getriebegehdusedeckels ge-
schieht. Die drei Stahlkugeln des Kupp-
lungsbetitigungsmechanismus ~ heben
wir in einem Schichtelchen auf. Die
brauchen wir noch, ebenso den Kupp-
lungshebel und das Zwischenstiick.
Aus der hinteren Getriebewelle kann
man nun den Kupplungsdruckstift her-
auszichen. Wir haben Gliick, da wir ein
Modell haben, bei dem der Druckstift
nicht abgeédndert werden muf. Modelle
mit Olschleuderblech miissen abgein-
dert werden, indem man des Olschleu-
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derblech entfernt und den Bund auf 17
Millimeter abdreht. Die beiden Muttern
der Getriebewellen (SW11/16)16sen wir
ebenso wie die Innensechskantschrau-
ben, mit denen der Lagerdeckel am Ge-
triebegehiuse befestigt ist. Um den La-
gerdeckel zu entfernen, bendtigen wir ei-
nen Abzieher. In jeder Fachwerkstatt ist
so ein Abzieher normalerweise vorhan-
den.

Die Lager des Deckels benotigen wir
fiir den neuen Kickerdeckel. Nachdem
man die Seegeringe mit einer Innen-See-
geringzange entfernt hat, lassen sie sich
einfach aus dem Deckel herauspressen.
Nun gibt es da fiir versierte Mechaniker
ein kleines Problem. Die Lager lassen
sich nur iiber den Lagerinnenring her-
auspressen. Da bei dieser Vorgehens-
weise die Lagerlauffliiche bzw. die Ku-
geln beschidigt werden konnten, heizen
wir dem Deckel vorher kriftig ein. Dann
lassen sich die Lager mit leichtem Druck
aus dem Deckel herausdriicken.

Mit einer hydraulischen Presse setzen
wir nun die Lager in den neuen Deckel
und sichern sie mit den Seegeringen. Auf
die neue Grundplatte miissen noch bei-
de Anschlige geschraubt werden. Die
dazu gehorigen Senkkopfschrauben lie-
gen dem Umbaukit bei. Die Anschlige
beschriinken den Weg des Kickerpedals
nachunien bzw. halten das Pedal in senk-
rechter “Wartestellung”.

GemiB der Einbauanleitung nehmen
wir den Deckel des Primérgehiuses ab
und drehen die Kupplungseinstell-
schraube um einige Umdrehungen her-
aus. Das ist notig, damit man den Kupp-
lungsdruckstift vollstindig einsetzen
kann und nachher die Montage des
Kickers reibungslos vonstatten geht. Wir
schraubennoch die Ziindkerzen ausdem
Zylinderkopf, um uns die Funktions-
kontrolle zu erleichtern.

Nun reinigen wir die Dichtfldche des Ge-
triecbegehiuses, setzen eine neue (origi-
nale) Dichtung auf und montieren den
neuen Lagerdeckel.

Soweit war die Arbeit einfach, weil es
sich eigentlich um Titigkeiten handelt,
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...Lagerdeckel-
schrauben losen...

...und Lagerdeckel
mit einem Abzieher
abziehen.

Das Getriebe liegt
nun vor uns.

Seegeringe aus
dem Lagerdeckel
entfernen...

...Lager auspres-
sen und in neuen
Lagerdeckel wie-
der einsetzen.
(Seegering nicht
vergessen)

Die beiden
Anschldge mon-
tieren...

...und Lager-
deckel auf das
Getriebegehduse
aufsetzen.

Die Ratschenmut-
ter quf der hinte-
ren Getriebewelle

aufschrauben,
vorn die Serien-
mutter verwen-
den. Lagerdeckel
festziehen.







